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Общие данные

Камин в кафе-ресторане

Общие данные

1. Настоящий проект*, разработан на основании задания на проектирование.

2. За относительную отметку +0.000 принята отметка
соответствующая уровню чистового пола.

3. Запроектированная система отведения продуктов сгорания:
- Дымоход коаксиальный - Schiedel CLV, диаметр D130/200 мм.
Необходимо подключение к системе канализации для отвода конденсата.

5. Модель запроектированного газовой каминной топки:
- BellFires View Bell XL 3 (hidden door).

6. Теплоизоляционный корпус камина (вокруг каминной топки) запроектирован из:
- Плит силиката кальция Skamol, толщиной 50 мм.

7. Корпус камина запроектирован из:
- Knauf Файерборд (лист толщиной 12.5 мм - 1 слой);
- Направляющие Knauf для ГКЛ конструкций (конструкция имеет крепление к стене и потолку);
- Теплоизоляция НГ Knauf АкустиКнауф Плита, толщиной 50 мм;
- Расчётный вес с учётом грунта и шпатлевки составляет 300 кг.

ВНИМАНИЕ:
При монтаже конструкции из ГВЛ запрещается вставать ногами на теплоаккумулирующий корпус камина из плит силиката кальция.

8. Чистовая отделка запроектирована из искуственного  камня.

9. По дизайн проекту помещения на корпусе камина устанавливается телевизор.
Установка производится на винтовые соединения и/или саморезы - необходимо выполнение закладных.

10. В проекте предусмотрена аварийная сигна+лизация и автоматическая система отключения подачи газа.

* Вся документация, разработанная в рамках настоящего проекта, приравнивается к дизайн-проектированию и не подлежит лицензированию.



Газовый шкаф устанавливается
рядом с шкафом системы кондиционирования или за противоположной от камина стеной.
Для указания точного позиционирования требуется уточняющий замер по расстоянию до шкафа с системой кондиционирования.

Внешний вид газового шкафа идентичен шкафу системы кондиционирования.

Корпус камина из плит силиката кальция, толщиной 50 мм

66
5

2030 1710

Дымоход коаксиальный
Schiedel CLV, диаметр D130/200 мм

Газовая каминная топка
BellFires View Bell XL 3
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Позиционирование корпуса камина, план
на отметке +2,000

Камин в кафе-ресторане

План на отметке +2,000
М 1:10

Примечания:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.

2. Необходима розетка 220 В для работы каминной топки.
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Дымоход коаксиальный
Schiedel CLV, диаметр D130/200 мм

Газовая каминная топка
BellFires View Bell XL 3

Закладная под ТВ
(сварная рама
из профиля
40х40мм)

Закладная
под дровник
(сварная рама
из профиля
40х40мм)

Сварная рама под топку из профиля 40х40 мм

Корпус камина из плит силиката кальция,
толщиной 50 мм

40
7

74
5

30
0

10
0

59
0

235 1560 235

14
5

27
25

50

40

55 540 55

40

30
0

20
59

14
5

27
25

4032040

40
58

0
40

19
51

40
14

00

Узел подключения газа к топке
см. Лист 13

1. Розетка 220В для подключения каминной топки;
2. Розетка 220В:

а) для подключения датчика утечки газа;
б) для подключения электромагнитного клапана;

Доступ осуществляется через инспекционный люк.
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Проход кровли
Теплоизоляция ROCKWOOL Фасад баттс,
толщиной 50 мм
(диаметр отверстия в кровле 300мм)
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Сечения

Камин в кафе-ресторане
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Элемент трубы
L 1000

Отвод 900

Настенный элемент с отводом конденсата
+ Опорная консоль TYP 750 - 999  

Тройник прочистки

Тройник 900

Элемент трубы
L 500

Элемент трубы
L 1000

Элемент примыкания к кровле
3-150

Конус

Гидроизоляционная манжета

Труба ПНД для отвода конденсата в канализацию
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Принципиальныя схема дымохода

Камин в кафе-ресторане

Вид спереди
М 1:25

План на отметке +1,500
М 1:25

Аксонометрия
М 1:25
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Датчик утечки газа
пропан-бутан

Розетка 220Вт

Розетка 220Вт

Электромагнитный
клапан

Топка

Замкнутый клнтур под каминной поткой
Из плит силиката кальция, толщиной 30 мм.

Инспекционный люк
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Принципиальныя схема аварийной
системы

Камин в кафе-ресторане

Вид спереди
М 1:25

План на отметке +1,500
М 1:25

Аксонометрия
М 1:30

Принцип работы аварийной системы:

1. В момент регистрации утечки газа на корпусе сигнализатора включается световая индикация,
а также активируется звуковой сигнал громкостью в 70 дБ.
Это необходимо для того, чтобы оповестить всех присутствующих на объекте людей об аварии
и дать им возможность принять нужные меры безопасности.
В аварийной ситуации сигнализатор передает токовый импульс на электромагнитный клапан.
Последний автоматически перекрывает газ.
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Габаритные размеры камина

Камин в кафе-ресторане

Примечания:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.

2. Размеры указаны для конвекционных решеток CB-tec "kg2515mesm", Scc=135 см2

3. Размеры указаны для инспекционной дверцы "Практика 300х300 мм".
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Визуализация

Камин в кафе-ресторане

Визуализация
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Взрыв схема

Камин в кафе-ресторане

Сварная рама под топку
Профиль 40х40 мм

Сварная рама-закладная для ТВ
Профиль 40х40 мм

Сварная для дровника
Профиль 40х40 мм

Корпус камина из плит
Силиката кальция
толщиной 50 мм

Облицовкакамина
каменный шпон
толщиной 5 мм

Газовая топка
View_Bell_XL_3

Коаксиальной дымоход
Schiedel CLV 130/200 мм 

Газовое оборудование

Дымоход
Schiedel ICS 130/230 мм 

Дымосос
Exodraft RSV009 

Каркас из ГКЛ профиля Knauf 50 мм
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Принципиальная схема газового
трубопровода

Камин в кафе-ресторане

Закрытый контур
Сварная рама под топку
Профиль 40х40 мм
+
Корпус из силиката кальция,
толщиной 30 мм

Место присоединения

Газовая топка
View_Bell_XL_3 проектируемая

Коаксиальной дымоход
Schiedel CLV 130/200 мм проектируемый

Ду 20

Газовые баллоны
50 л

Фильтр газовый
Компенсатор давления

Кран муфтовый
Ду 20, 11б27п

Кран муфтовый
Ду 20, 11б27п

Кран муфтовый + компенсатор
Ду 20, 11б27п

Место присоединения

Проект и подключения газопровода должна выполнять специлизированная организация
имеющая соответствующие разрешения и сертификаты.
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Для указания точного позиционирования требуется уточняющий замер по расстоянию до шкафа с системой кондиционирования
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Принципиальная схема газового
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Камин в кафе-ресторане
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Принципиальная схема шкафа

Камин в кафе-ресторане

Аксонометрия 1

Аксонометрия 2

Вид слева Вид спереди 2

Вид спереди 1Вид справа
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