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Общие данные

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Общие данные

1. Настоящий проект* разработан на основании:
- задания на проектирование.

2. За относительную отметку  +0.000 принята отметка,
соответствующая уровню чистового пола первого этажа.
(отметка взята с чертежа).

3. Строительство камина начинать с отметки +0.000, которая
соответствует уровню чистового пола первого этажа.

4. Строительство дымохода начинать с отметки -0.200, которая
соответствует уровню чернового пола первого этажа.

5. Запроектированная система отведения продуктов сгорания:
- Керамический дымоход - Schiedel UNI 25, диаметр 250 мм.
(Декоративная отделка надкровельной части дымохода выполняется силами заказчика)

Трасса подключения потребителя:
- Одноконтурный дымоход из стали - DARCO d250 мм.

6. Модель запроектированной каминной топки:
- Schmid Lina 8770 h

7. Внешний вид декоративного портала отображенный в данном проекте
не является окончательным. Окончательный дизайн определяется на стадии выбора материала для его изготовления.

8. Теплоизоляционный корпус камина запроектирован из:
- Плит силиката кальция - SILCA KM250, толщиной 30 и 40 мм.

9. В конструкции камина запроектированы 3-и варианта подачи воздуха на горение,
трасса запроектирована из элементов DARCO d150 мм.

* Вся документация, разработанная в рамках настоящего проекта, приравнивается к дизайн-проектированию и не подлежит лицензированию.
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Ось дымохода
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Конденсатосборник заглушить*

*Вырез в блоке выполнен со стороны фасада
для обеспечения нормальной вентиляции дымохода
(Доступ со стороны ревизионного люка невозможен)

Надкровельная часть дымохода*

*облицовка выполняется силами заказчика
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Позиционирование дымохода и
потребителя, план на отметке +0,000

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Сечение Д-В
М 1:25

План на отметке +0,000
М 1:25

Schiedel UNI ⌀250 Основание дымохода/Конденсатосборник

Schiedel UNI ⌀250 Ревизионный тройник

Schiedel UNI ⌀250 Тройник подключения потребителя 900

DARCO ⌀250 Поворотный шибер

DARCO ⌀250 Элемент трубы 500 мм

DARCO ⌀250 Отвод регулируемый 0-900

DARCO ⌀250 Элемент трубы 500 мм

Schiedel UNI ⌀250 Элемент трубы 330 мм

Schmid Lina 8770 h Каминная топка
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Система подачи воздуха на горениеп
DARCO

1В - Элемент с подогревом и дроссельной заслонкой в сборе
(подача воздуха на горение с улицы)

2В - Дроссельная заслонка для подачи воздуха на горение
с силиконовым уплотнителе
(подача воздуха на горение из помещения)

3В - Зажимы для гофрированных труб OPS
4В - Гофрированная труба ALUMINUM „SPIRO”- модель PIPES
5В - Тройник для гофрированных труб TRS 150/ 90 - OC
6В - Колено 900 KNS 150/ 90 - OC

*Система может работать в 3-х режимах:
1. Улица
2. Помещение
3. Улица + помещение

-0.200

+0.000

Трасса подключения
DARCO

1Д - Труба с шибером SZK 250 - CZ 2
с ревизионным люком KNSR 250 / 90 - CZ 2

2Д - Поворотное колено 0-90 градусов,
3Д - Прямая труба RP 250 / 500 - CZ 2
4Д- Ручка шибера

+3.040

+3.240

670 480

12
2

19
50

+7.949

Каминная топка
Schmid Lina 8770 h

Стальные трубы 2мм
DARCO "SKP"
D250

Керамический дымоход
Schiedel UNI 25

+0.000

1В

2В

3В

4В

6В5В

2Д

1Д

3Д

3Д

4Д

Искроуловитель для дымохода
Schiedel UNI 25

Зонт NAPOLEON
Schiedel UNI 25
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Принципиальная схема системы подачи
воздуха на горение

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Аксонометрия
М 1:25

Сечение Г-В
М 1:20
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Габаритные размеры теплоизоляционного
корпуса камина

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Сечение Д-В
М 1:25

Сечение 4-3
М 1:25

План на отметке +0,000
М 1:25

Поперечное сечение
М 1:25
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Габаритные размеры корпуса камина

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Сечение Д-В
М 1:25

Сечение 4-3
М 1:25

План на отметке +0,000
М 1:25

Поперечное сечение
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Данный внешний вид портала не является окончательным.
Окончательный внешний вид определяется заказчиком.
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Габаритные размеры портала

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме

Сечение Д-В
М 1:25

Сечение 4-3
М 1:25

Аксонометрия
М 1:25
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Визуализация

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме
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Пожарная разделка кровли
из негорючей теплоизоляции
ROCKWOOL Фасад Баттс, толщиной 50-100 мм

Зонтик NAPOLEON
Schiedel UNI

Конус
Schiedel UNI

Пожарная разделка стен
из негорючей теплоизоляции
ROCKWOOL Фасад Баттс, толщиной 50 мм

Искроулавливатель
Schiedel UNI

Готовый комплект примыкания L
Schiedel UNI

Покрывная плита
Schiedel UNI

Готовый комплект отделки UraTOP
Schiedel UNI

Обрешетка прохода кровли,
Доска 145х45 мм
Брусок 45х45 мм

Армирование дымохода по 4-м каналам
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Узел прохождения кровли

Ленинградская область, г.Приозерск

Камин в частном доме
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Спецификация

Камин в частном доме

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Наименование и техническая характеристикаПозиция Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерен

ия

Количес
тво

Масса
единицы,

кг

Примечание

Материалы для установки дымохода

16

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1Блок опора

шт.

шт.

Schiedel UNI 25, d250 Schiedel

Schiedel

Schiedel

Schiedel

Schiedel

Комплект основания дымохода, 3 мп

Комплект дымохода, 0,33 мп

Зонтик NAPOLEON

Готовый комплект примыкания "L"

Schiedel UNI 25, d250

Schiedel UNI 25, d250

Schiedel UNI 25, d250

Schiedel UNI

шт. 2Доска сухая строганая 45х145х3000 мм

шт. 2Брусок сухой строганый 45х45х3000 мм

шт. 12Арматура класс А3 10 мм 3 м рифленая

25 кг эластичный KNAUF шт.Клей Knauf Флекс 2

шт. 1SchiedelГотовый комплект отделки над кровлей UraTOP Schiedel UNI

шт. 1SchiedelКомплект креплений к кровле и коньку крыши Schiedel UNI

Материалы для установки и подключения каминной топки

Lina 8770 h шт. 1Каминная топка

шт. 1Труба с шибером d250

шт. 2DARCOЭлемент трубы, 500 мм

шт. 1Поворотное колено 0-90 градусов

d250

d250

DARCO

DARCO

DARCO

шт. 1Шнур печной уплотнительный DARCO

Материалы для выполнения прохода через кровлю
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Спецификация

Камин в частном доме

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Наименование и техническая характеристикаПозиция Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
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Количес
тво

Масса
единицы,

кг

Примечание

25 кг эластичный KNAUF шт.Клей Knauf Флекс 1

Материалы для изготовления корпуса камина

50х250х625 мм H+H м2 10Газобетон D400

SILCA KM250, 40мм Silca шт. 8

шт.Клей на основе силиката кальция 1

шт.Пропитка для плит из силиката кальция 4

шт. 1

Silca

Silca

Silca

SILCADUR-HFS 6,5 кг

SILCADUR-HTI, 1 л

SILCACON, 1 л

Плита из силиката кальция

Грунт для силиката кальция

SILCA KM250, 30мм Silca шт. 7Плита из силиката кальция

шт. 240х40х2 мм, 3 мТруба профильная квадратная

Материалы для изготовления трассы подачи воздуха на горение

шт. 1DARCOZNK 150 - CC / OS /P -
ML - CZ

Наружный воздухозаборник с фильтром, нагревательным элементом 
и дросельной заслонкой

шт. 1DARCOPJSS150/C-OC-SILIKONДроссельная заслонка для подачи воздуха на горение с 
силиконовым уплотнителем

шт. 1DARCOTA50x10/150°CВысокотемпературная алюминиевая, клейкая лента

шт. 1DARCOTRS 150/ 90 - OCТройник

шт. 1DARCOKNS 150/ 90 - OCКолено 900

шт. 2DARCORESF150-AL, 3мГофрированная труба ALUMINUM „SPIRO”- модель PIPES

шт. 6DARCOOPS150-CHЗажим для гофрированной трубы

10 м2

8,75 м2

1 л - 3м2

1 л - 9м2
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Спецификация

Камин в частном доме

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Наименование и техническая характеристикаПозиция Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерен

ия

Количес
тво

Масса
единицы,

кг

Примечание

400х400 мм шт. 1Люкок под оштукатуривание ХАММЕР

Материалы для облицовки камина

450х220 мм шт. 1Решетка с регулируемыми жалюзи, окрас черный VENTLAB

450х220 мм шт. 1Решетка с нерегулируемыми жалюзи, окрас черный VENTLAB

18 кг

шт.

4Моделируемая штукатурка Sunmarco шт.

Выполняется под заказ 1Декоративный портал шт.

30 кг шт. 3Штукатурка гипсовая Ротбанд KNAUF

20х20 мм, 3 м шт. 8Профиль маячковый Оптима

6 мм, 3м шт. 3Профиль угловой Оптима

10 л шт. 3Грунт Мульти Грунд универсальный

Под заказ

SZKZ - REG-KW - ML CZ шт. 3Декоративная ручка шибера/дросельной заслонки DARCO

900х100 мм шт. 1Решетка прямая, окрас черный VENTLAB

шт.Круг отрезной по металлу 125х22х1 мм Луга

шт. 1RAL 9005 520 млЭмаль аэрозольная Satin черная полуматовая Kudo 

5

KNAUF

10 л шт. 3Грунт Декоргрунд под декоративную штукатурку KNAUF

Или под заказ

Или под заказ

Или под заказ

Дополнительные и расходные материалы

красный, 260 мл. шт. 1Герметик высокотемпературный силиконовый Мастер Текс

1200х600х50 мм уп.Утеплитель ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра ROCKWOOL 8

280 млГерметик кровельный битумный шт. 1Мастер Текс

ячейка 2х2 мм рулон 1х50 м шт. 1Сетка стеклотканевая малярная KM

ВВГнг(А) 3x1,5Кабель м.п. 6Севкабель

220х220 мм шт. 1Решетка с нерегулируемыми жалюзи, окрас черный VENTLAB

Или под заказ


